
Видеорегистратор i1000L 

Характеристики:  

Два раздельных объктива.- 1-й широкоугольный CMOS HD (120°)встроенный с регулировкой поворота на 

180° Качество видео HD 1280 * 720 30 кадров в секунду. 2-й объектив выносной (длина кабеля 5 м) в 

корпусе для монтажа под саморезы или скотч, качество видео VGA 640 * 480 30 кадров в секунду; 

Одновременная запись с обеих камер в разные файлы; 

Встроенный G сенсор размещает нестандартные файлы в отдельной папке; 

Встроенный микрофон; круговая запись файлами 2, 5, 10 минут с сохранением информации G папки; 

Индикация даты и времени; автоматическое включение записи после включения питания; цветной 

монитор c экраном TFT LCD 2.0"; 

Ёмкость SD/MMS-карт -до 32GB; напряжение питания -12в; входное напряжение -5в; Минимальный 

размер (91мм * 63мм * 28мм) и особенность конструкции позволяют закрепить устройство не ухудшая 

обзорность. 

формат: AVI, циклическая запись, запись звука. 

 



Спецификация 

Датчик Samsung 4 AW 1,2 млн. пикселей 

Вид спереди объектив 120 градусов широкоугольный объектив 

Передняя линза качество видео H.264 с разрешением 1280*720@30fps 

Задняя линза качество видео H.264 720*576 S/30 кадр 

PIP-Функция поддержка 

Формат фотографий JPEG 

Разрешение камеры HD(2048 x1536) 

Дисплей 2.0 дюймовый HD-дисплей TFT 

Камера документации интервал Бесшовная камера 

Ночное видение возможностей Поддержку для дополнительного 

Flash Light Поддержку для дополнительного 

Функция Flip поддержка 

Функция Обнаружения Движения поддержка 

Автоматически переписать функцию поддержка 

G-сенсор трехмерная обнаружения столкновений 

Аварийный замок столкновения зондирования поддержка 

Указанием Даты И Времени поддержка 

Рабочая Влажность 15 -65%RH 

Тип карты памяти Micro SD-карты 

Емкости карты памяти Поддержка TF карт памяти 512 Мб TSU 32 ГБ 

Батареи Полимер 800mAH литиевая батарея 

Язык Русский, Английский, Китайский 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



 


